
カメラ入出力端子接続時のご注意

本体ケーブル先端に貼り付けられている表示ラベルは、C-CC602とN-CC2600の端子機能を表示しています。
N-CC2650Mを取り付ける場合は、下表を参照して接続を行ってください。

［カメラ入出力端子接続表］
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［PTZカメラ　C-CC602］

● カメラ入出力端子の定格

無電圧メイク接点、開放電圧：DC5 V、許容電流：10 mA以下

オープンコレクター出力、耐電圧：DC20 V、許容電流：100 mA以下
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［ネットワークPTZカメラ　N-CC2600］

無電圧メイク接点、開放電圧：DC5 V、許容電流：10 mA以下

オープンコレクター出力、耐電圧：DC20 V、許容電流：50 mA以下
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［ネットワークメガピクセルPTZカメラ　N-CC2650M］

無電圧メイク接点、開放電圧：DC5 V、許容電流：10 mA以下

オープンコレクター出力、耐電圧：DC30 V、許容電流：20 mA以下



左隅を基準にレンズの輪郭に合わせてシールを貼り付けてください。シール裏面の剥離シートには2ヵ所の
スリットがあり、カメラ本体のつなぎ目から時計回りに少し引っ張りながら貼り付けていきます。

空気が入ったときは、その部分を何度か手で押し出すと空気が抜けます。メ　モ

■ 映り込み防止シールの貼り付けかた

PTZカメラおよびネットワークPTZカメラを本金具に取り付けて使用した場合、モニターから映し出される
画像（画面）にカメラレンズの輪郭が映るときがあります。付属の映り込み防止シールをレンズ周りに貼り
付けることによって映り込みを軽減できます。

カメラ本体の
つなぎ目

カメラ本体の
つなぎ目
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