
このたびは、TOAカメラ壁取付金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお
願い申し上げます。
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安全上のご注意
● ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

ここでは、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止す
るために、いろいろな表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

図記号について

表示について

行為を禁止する記号 行為を強制する記号

禁　止 接触禁止 強　制

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
可能性が想定される内容を示しています。

設置場所の強度を確認する
取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付
けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。

強　制

じゃまになる場所に取り付けない
以下の場所には取り付けないでください。
交通事故やけがの原因となります。
● 車や人の通行に支障のある場所
● 標識や信号機が見えにくくなる恐れのある場所

禁　止

不安定な場所に取り付けない
ぐらついた所や傾いた所など不安定な場所に取り付けないでくだ
さい。落下して、けがの原因となります。 禁　止

専用の取付金具を使用する
指定以外の取付金具を使用すると、落下して、けがの原因となり
ます。 強　制

指定方法以外の取り付けかたをしない
指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、
けがの原因となります。 禁　止

強　制

落下防止にセーフティワイヤーを取り付ける
取り付けないと、落下して、けがの原因となります。
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警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
可能性が想定される内容を示しています。

強　制

適切なボルト、ナット類を使用する
壁または天井の材質、構造に適したボルト、ナット類を使用して
ください。守らないと、落下して、けがの原因となります。

強　制

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける
取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因
となります。

塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない
取付部が劣化して、落下などの事故の原因となります。

禁　止

振動のないところに設置する
取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因となります。

強　制

落雷防止の対策をする
避雷針から5 m以上離し、避雷針の保護範囲（45°以内の角度）
に取り付けるなど落雷を防止する対策をしてください。
落雷により、火災・感電・けがの原因となります。

強　制

屋外での設置には防雪対策をする
積雪量の多い地域では、カメラ本体に積雪しないような適切な
防雪対策をしてください。
積雪により、落下して、けがの原因となります。

強　制

取り付けは2人以上で行う
1人で行うと、落下したり、転倒したりして、けがの原因となります。

強　制

禁　止

高所に設置しない
16 m以上の高所では思わぬ風速の影響を受け、落下などの事故の
原因となります。

接触禁止

雷が鳴ったらさわらない
雷が鳴り出したら、本機にはさわらないでください。
感電の原因となります。



コンビネーションカメラ（C-CC704）、ネットワークコンビネーションカメラ（N-CC2700）、ネットワーク
ドーム型カメラ（N-CC2830D2）を壁面に設置することができます。
また、ポール取付金具（C-BC771PM）、取付バンド（YS-60B）と組み合わせて使用することで、ポールに設
置することもできます。

●強度が十分にあるコンクリートの壁面などに取り付けてください。特にポールへ設置する際は、揺れが大
きくなることのないよう、ポールの強度には十分に配慮し、揺れや、取り付け強度に問題ない高さに確実
に取り付けてください。また、風を受けやすいものと同一のポールに設置しないでください。

●壁面に取り付けるためのボルト、ナット類は付属されていません。取り付け場所の材質および強度、総重
量などを考慮し、十分な強度が得られるものを別途ご用意ください。

●振動の多いところには設置しないでください。車輌や船舶などにも設置しないでください。

●海上や海岸、腐食性ガスが発生する場所、可燃性雰囲気中などの特殊環境の場所、薬剤を使用する場所に
は設置しないでください。

●設置する際は、落下を防止するため、セーフティワイヤーを取り付けてから行ってください。

●コンビネーションカメラは、吊下げ専用です。ドームを下向きに、鉛直に取り付ける必要があります。斜
めになることのないよう取り付けには十分注意してください。

●強い振動や衝撃を与えないでください。破損・落下事故の原因となります。
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概　要

使用上のご注意

注意
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定
される内容および物的損害のみの発生が想定される内容
を示しています。

工事は販売店に相談する
工事は、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。
適切な工事を行わないと、感電・けがの原因となることがありま
す。

強　制

電源配線工事の際には、元の電源を切る
感電の原因となることがあります。

強　制

製品にぶら下がらない
本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
倒れたり、落ちたりしてけがの原因となることがあります。 禁　止

定期的な点検をする
販売店に、定期的な点検を依頼してください。
取付金具類の破損や腐食などにより、落下して、けがの原因とな
ることがあります。

強　制
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■ コンビネーションカメラC-CC704の取り付けかた

●壁面内に配線を通す場合

1 C-CC704付属の複合ケーブルを本金具付属のコードブッシングに通す。
コードブッシングに通す前に複合ケーブル先端のコネクターを取り外してください。

取り外す 
挿入 

コードブッシング（付属品） 

2 壁取付金具からリアプレートを取り外した後、コードブッシングを通した複合ケーブルをリア
プレート側より通す。

リアプレート

設置のしかた

3 コードブッシングをリアプレートに取り付けた後、リアプレートを壁取付金具に取り付ける。
リアプレート取付面およびケーブル引出口をシリコンタイプのシール材で防水処理する。

ねじおよびコードブッシングは確実に締め付けてください。浸水する恐れがあります。ご注意

シール箇所
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壁面

φ30～50 mm

防水テープ箇所

複合ケーブル

4 複合ケーブル先端に手順1で取り外したコネクターを取り付ける。

コネクター取り付けの際、配線を間違えると機器破損の原因となります。ご注意

電源コネクター
入出力コネクター

入出力コネクター

端子番号 端子名称 線色 端末処理

1 VIDEO 黄
BNCジャック

2 GND シールド

3 RS485 ＋ 緑 なし

4 RS485 － 青 なし

5 GND 白 なし

6 AL1 茶 なし

7 AL2 紫 なし

8 AL3 橙 なし

9 AL4 灰 なし

1

2

電源コネクター

端子番号 端子名称 線色 端末処理

AC24V 赤 ACアダプター
ジャック

AC24V 黒

5 壁面にケーブルを通す穴をあけて、壁面より配線を引き出し、壁取付金具に取り付けた複合
ケーブルと接続する。

● ケーブル接続部は防水テープを巻き付けて、防水処理および絶縁処理を行ってください。
● 複合ケーブルは、チューブ部より防水テープを巻き付けてください。

ご注意
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6 壁取付金具を壁面に固定し、壁取付金具が壁面と接する部分をシリコンタイプのシール材で防
水処理する。

ナット

平座金
ばね座金

壁面

アンカーボルト
（M8、M10またはW3/8）

防水処理箇所

壁面

7 壁取付金具にC-CC704ケースを取り付ける。

ボルトは確実に締め付けてください。浸水する恐れがあります。ご注意

六角穴付防水ボルト（付属品）

C-CC704 ケース

8 カメラユニット、ドームカバーの取り付けはC-CC704設置説明書P. 14を参照してください。
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3 複合ケーブルを壁取付金具底面の穴に通す。

●配線を露出する場合

1 C-CC704付属の複合ケーブルを壁取付金具に通す。

複合ケーブルの通しかたはP. 5、6の手順1～4を参照してください。

2 壁取付金具のゴムパッキンを取り外す。

ゴムパッキン
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ナット

平座金
ばね座金

壁面

アンカーボルト
（M8、M10またはW3/8）

壁面

防水処理箇所

4 壁取付金具を壁面に取り付け、壁取付金具が壁面と接する部分および、取付金具底面にある
ケーブル引出口をシリコンタイプのシール材で防水処理する。

5 複合ケーブルと外部からの配線を接続する。

接続部は防水、絶縁処理をしたうえで防水構造のプラボックス等に収納してください。ご注意

防水プラボックス等に収納
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6 壁取付金具にC-CC704ケースを取り付ける。

ボルトは確実に締め付けてください。浸水する恐れがあります。ご注意

六角穴付防水ボルト（付属品）

C-CC704 ケース

7 カメラユニット、ドームカバーの取り付けはC-CC704設置説明書P. 14を参照してください。
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壁面

トルクスレンチ ＊4
（N-CC2700 付属）

L型レンチ ＊4
（N-CC2830D2 付属）

六角穴付防水ボルト
（付属品）

カメラ壁取付金具
C-BC704WA

ネットワーク
コンビネーション
カメラ（別売品）
N-CC2700

ネットワーク
ドーム型カメラ
（別売品）
N-CC2830D2

ミドルケース用
セーフティ
ワイヤー ＊1
（カメラ付属）

ドームカバー

ミドルケース

ボトムケース

複合ケーブル

アンカーボルト
（M8、M10またはW3/8）

ナット ＊2

平座金 ＊2
ばね座金 ＊2

ケーブル用穴
φ30～50 mm

＊3
＊3

LAN 用
中継アダプター
（カメラ付属）

■ネットワークコンビネーションカメラN-CC2700、
ネットワークドーム型カメラN-CC2830D2の取り付けかた

各カメラの取り付けかたについては、カメラに付属の取扱説明書を必ずご覧ください。

＊1 ミドルケースを取り付ける前には、必ずセーフティワイヤーをかけてください。
＊2 平座金、ばね座金、ナットは付属しておりません。別途ご用意ください。
＊3 ケーブル接続部は、防水テープを巻き付けて防水処理および絶縁処理を行ってください。複合ケーブルは、
チューブ部より防水テープを巻き付けてください。また、接続しないケーブルは個別に絶縁処理を行って
ください。

＊4 付属のレンチはドームカバーを取り付ける際に使用してください。

ご注意



Ver. 1.00

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

●付属品

コードブッシング ………………………………………… 1
六角穴付防水ボルト ……………………………………… 4

仕　様

フリーダイヤル 0120 -108 -117
ナビダイヤル 0570-064-475（有料）
FAX 0570-017-108（有料）
※PHS、IP電話からはつながりません。

TOAお客様相談センター
商品の内容・組み合わせ・取り扱い方法や修理に
関するご相談にお応えします。
受付時間 9：00 ～ 17：00（土日、祝日除く）

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わ
せ、およびカタログのご請求については、
取り扱い店または最寄りの営業所へお申し
付けください。

TOAホームページ http://www.toa.co.jp/

仕 上 げ 壁取付金具 ：アルミダイカスト
ライトグレー（マンセル　5Y7.5／0.5近似色）塗装

リアプレート ：アルミ　アルマイト加工

寸 法 118（W）×186（H）×264（D）mm

質 量 820 g


