
Please see the reverse side for English manual.

取扱説明書

非常用耐熱ホーンスピーカー（天井吊下型） PC-139
このたびは、TOA非常用耐熱ホーンスピーカーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

仕　様

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される
内容を示しています。

設置場所の強度を確認する
取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。 強　制

強　制

各部のねじ類は確実に締め付ける
取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると落下して、けがの原因となります。

長時間、音が歪んだ状態で使わない
スピ－カーが発熱し、火災の原因となることがあります。

禁　止

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および
物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

1 W
10 kΩ
100 dB（1 W、1 m）、JIS C 5504準拠
500～10,000 Hz
380℃の気流中で15分間動作異常なし
AC1,000 V、1分間（入力端子とボディー間）
DC500 V、10 MΩ以上（入力端子とボディー間）
L級（消防法施行規則　音声警報音第2シグナルでの測定で92 dB（A）以上）
104 dB（1 W、1 m）
X（水平・垂直：0°以上30°未満 Q = 4、30°以上60°未満 Q = 2、60°以上90°以内 Q = 1）
水平方向360°回転可能、垂直方向90°回転可能
65～85 mm
本体：不燃材使用（アルミ）、オフホワイト（マンセル5Y9/1近似色）、塗装
1.7 kg（取付金具を含む）

定 格 入 力
定格インピーダンス
出 力 音 圧 レ ベ ル
周 波 数 特 性
耐 熱
耐 電 圧
絶 縁 抵 抗
ス ピ ー カ ー 種 別
音 響 パ ワ ー レ ベ ル
指 向 特 性 区 分
スピーカー角度調整範囲
取 付 ピ ッ チ
仕 上 げ
質 量

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

●構成品

スピーカー本体（金具Bは取付済み）… 1
取付金具A ……………………………… 1

吊り下げパイプ ………………………… 1
飾りケース ……………………………… 1

小ねじM4×30 ………………………… 2
木ねじ4.1×32 ………………………… 2

本機は、非常用放送設備専用の天井吊り下げ型スピーカーです。能率が高く、耐熱性に優れています。

概　要



補強材（野縁）

木ねじ 4.1×32

固定ねじA

天井

取付金具A

アウトレットボックス

小ねじ M4×30

天井 取付ピッチ
65～85 mm

取付金具A

固定ねじA

フリーダイヤル（無料電話）
TEL. 0 1 2 0 - 1 0 8 - 1 1 7
〒665-0043  宝塚市高松町2番1号
TEL.（0797）72-7567
FAX.（0797）72-1090

TOAインフォメーションセンター

商品や技術など、お問い合わせにお応えします。

受付時間 9：00 ～ 17：00（日曜・祝日除く）

商品の価格、在庫、修理およびカタログの

ご請求については、取扱い店または最寄り

の営業所へお申し付けください。

取り付けかた

外観寸法図

スピーカーの角度調節

1 取付金具Aを、天井またはアウトレットボックスに
付属のねじで固定する。

2 吊り下げパイプを手順1の取付金具Aにねじこみ、
固定ねじAで確実に締め付ける。

3 飾りケースを取り付ける。

ゴムブッシングが脱落しないように、飾りケースを
回しながらゆっくり挿入してください。

4 取付金具Bを吊り下げパイプにねじこみ、固定ねじB
で締め付ける。

5 取付金具Bに、裏蓋を外したスピーカー本体を蝶
ナット、ワッシャで取り付ける。

6 スピーカー線を、スピーカー本体の端子に接続する。

7 裏蓋を取り付ける。

ご注意

1-1 天井に直接取り付ける場合

1-2 アウトレットボックスに取り付ける場合

アウトレットボックスは付属されていません。
別途ご用意ください。

ご注意

1 固定ねじBと蝶ナットをゆるめる。

2 スピーカーの角度を調節する。
水平方向：取付金具Bを回して調節します。
垂直方向：スピーカー本体を動かして調節します。

3 固定ねじBと蝶ナットを確実に締め付ける。
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飾りケース

付属ねじ

取付金具A

天井 スピーカー線

固定ねじA

吊り下げパイプ

固定ねじB

ワッシャ

蝶ナット

端子

ゴムブッシング

取付金具B

裏蓋

スピーカー本体
（裏蓋を外した図）

各部品は、スピーカー線を中に通してから取り付けてくだ
さい。


